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Projekt „Elektronik – tradycja i nowoczesność” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-00) współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Tytuł postępowania

Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu „Elektronik – tradycja i nowoczesność” (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0001/17-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Numer sprawy: ZSP10.DN.0810.1.2018
Skrócony Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem postępowania jest n/w sprzęt teleinformatyczny:
	Poz.
	Nazwa 
	Ilość  

	1
	2
	3

	1
	Spawarka światłowodowa. W zestawie: Spawarka, Walizka transportowa, Zasilacz, Kabel zasilający, Bateria, Obcinarka do włókien
	1

	2
	Reflektometr światłowodowy
	1

	3
	Źródło światła
	1

	4
	Miernik mocy optycznej
	1

	5
	Tester okablowania
	8


Główny  kod  CPV:
38900000-4 - Różne przyrządy do badań lub testowania

Pozostałe kody: 

38621000-4 - Aparatura światłowodowa

Informacje ogólne dotyczące wszystkich pozycji  
1.1. Uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania, dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie może naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz.1410) oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania muszą być oryginalne.

1.2. Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 24 miesiące od daty odbioru. W przypadku zadeklarowania przez wykonawcę wydłużenia okresu gwarancji - wykonawca otrzyma odpowiednio większą ilość punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. 
1.3. Sprzęt winien być dostarczony do siedziby zamawiającego w terminie do 30 dni od  dnia podpisania umowy, powinien być dostarczony w dni powszednie w godzinach 8-15, wniesiony do wyznaczonego pomieszczenia oraz zainstalowany w istniejącej infrastrukturze szkolnej   i uruchomiony. 

1.4. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu, montaż sprzętu, instruktaż użytkowników w zakresie obsługi oraz wszelkie inne koszt związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

1.5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie, w szczególności systemy operacyjne, były fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu – o ile  dotyczy.
1.6. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), jeżeli w stosunku do oferowanego oprogramowania takie atrybuty legalności są wystawiane – o  ile  dotyczy.
1.7. Wraz z urządzeniami dostawca winien dostarczyć pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania urządzeń oraz kartę gwarancji i certyfikaty zgodności (CE), a także nośniki instalacyjne sterowników / oprogramowania / systemu operacyjnego.

1.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i nie wyklucza żadnej z form weryfikacji legalności oprogramowania, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wątpliwości. Zwraca się uwagę, że to na wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co w zakresie oprogramowania przekłada się na obowiązek dostarczenia oprogramowania wolnego od wad fizycznych i prawnych, z licencjami pozwalającymi na zgodne z prawem i postanowieniami licencyjnymi użytkowanie dostarczonego oprogramowania przez zamawiającego.

1.9. Wymagana gwarancja i rękojmia za wady na całość dostarczonego sprzętu  (i oprogramowania – jeśli dotyczy) - minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru. Wykonawca ma prawo zadeklarować  dłuższy okres  gwarancji  i rękojmi, za  który  zostaną przyznane mu punkty w  Kryterium pozacenowym. 
1.10. UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. 

1.11. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,  

1.12. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się kontroli i audytowi dokonywanych przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytu zadań w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,   

1.13. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia kontrolującym wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne, związane z realizacją zamówienia,  

1.14. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących projektu oraz materiałach, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,  

1.15. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę/osoby prowadzące nadzór wewnętrzny nad realizacją umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się z Zamawiającym.   

Wymienione parametry  to paramety minimalne , wykonawca  może  zaproponować  parametry  wyższe/ lepsze. 
	Poz.
	Element
	Opis

	1
	Spawarka światłowodowa
1 szt

W zestawie 

Spawarka

Walizka transportowa

Zasilacz

Kabel zasilający

Bateria

Obcinarka do włókien
	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min.  4.3’

Spawa włókna światłowodowe: SMF (G.652), MMF (G.651), DSF(G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657)

Możliwość spawania złączy SOC (holde FHS-SOC)

Typowe tłumienia spawu: SM 0.03dB, MM 0.01dB, DS. 0.05dB, NZ 0.05dB

Czas wykonywania spawu: SMF ok. 7s w trybie QUICK

Wygrzewanie koszulek termokurczliwych: - max. 150 max. 50. Możliwość edytowania programów przez użytkownika.

Ilość cykli spawania na jednym ładowaniu baterii BU-15: 200

Żywotność elektrod: 600 spawów (ER-10)

Pamięć wewnętrzna 100 zdjęć / 10 000 danych spawów

Waga (wraz baterią BU-15): 1,3 kg

	2
	Reflektometr światłowodowy
1 szt
	Jednomodowy OTDR do pomiarów ostatniej mili

Długość fali 1310 / 1550nm

Zakres dynamiki: 30/28 dB (9/125 um)

Kolorowy ekran dotykowy TFT 7’

2GB wbudowanej pamięci Flash

Dwa interfejsy

Wbudowany Interfejs RJ-45

Opcja oprogramowania do Wykrywania Makrozgięć i Ekranów Podsumowań

	3
	Źródło światła
1 szt
	Źródło światła

Długość fali:1310 nm, 1550 nm

Stabilność 0.05 dB / 1 godz.; 0.1dB / 8 godz.

Tonowanie: 270 Hz, 1 kHZ, 2kHz

Zasilanie bateryjne

	4
	Miernik mocy optycznej
1 szt
	Miernik mocy optycznej

Skalibrowane długości fal: 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm

Długość pomiaru: +/- 0,2 dB

Pamięć: 40 wyników

Zasilanie: 2 x AA / zasilacz(opcja)

	5
	Tester okablowania
8 szt
	Test kabli skrętkowych UTP/STP kat. 3/4/5/5e/6/6a/7, kabli koncentrycznych oraz kabli sieci alarmowych.

Zasilanie baterią 9V.

Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia.

Wyniki testów prezentowane są na dużym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD.

Mapa połączeń wskazująca usterki: zwarcia, przerwy, zamienione żyły, pary rozdzielone.

Współpraca z maksymalnie 19 jednostkami identyfikującymi w postaci wtyków RJ45. Numer jednostki wyświetlany na LCD testera (w zestawie podstawowym 5 jednostek).

Wbudowany generator tonów / sygnału akustycznego. Sygnał generowany jest na wszystkich parach, na wybranej parze lub na wybranej żyle. 

Przyłączana od dołu jednostka zdalna

Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 66V DC lub 55V AC.


8
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